         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ ШЕСТИКАНАЛЬНЫХ
	№п/п
	Требования
	Параметры / Соответствие / Наличие

	1.
	Многоканальный электрокардиограф со встроенным дисплеем и термопринтером
	Соответствует

	
	Назначение Оборудования
	измерение и регистрация электромагнитных импульсов, образующихся при работе сердечной мышцы и получения электрокардиограммы – графической схемы разности потенциалов, которые возникают при работе сердца, визуализированной на дисплее или бумаге.

	
	Количество товара к поставке
	2 штуки

	1.1
	Режимы печати:
	

	1.1.1
	В автоматическом режиме (вдоль бумаги): 
	Наличие

	
	3, 3+1, 3+3, 6 каналов
	

	1.1.2
	В ручном режиме (вдоль бумаги):
	Наличие

	
	3, 6, 12 каналов
	

	1.2
	Цветной сенсорный ЖК-дисплей:
	Наличие

	1.2.1
	Диагональ дисплея, не менее
	5 дюймов

	1.2.2
	Разрешение, не менее
	800 х 480 пикселей

	1.3
	Отображаемые параметры на дисплее:
	Наличие

	
	Данные пациента, фильтры, скорость протяжки бумаги, чувствительность, ЧСС, качество наложения электродов, заряд батареи, режим работы
	

	1.3.1
	Каналы ЭКГ: 3, 6, 12
	Наличие

	1.4
	Пользовательский интерфейс:
	

	1.4.1
	Русифицированная буквенно-цифровая сенсорная клавиатура
	Наличие

	1.4.2
	Функциональные клавиши для быстрой регистрации ЭКГ сигнала 
	Наличие

	1.4.3
	Информационные светодиодные индикаторы
	Наличие

	1.5
	Термопринтер
	

	1.5.1
	Разрешение печати, не менее
	8 точек/мм

	1.5.2
	Ширина печати, не менее
	100 мм

	1.6
	Режимы регистрации ЭКГ:
	

	1.6.1
	Автоматический
	Наличие

	1.6.2
	Ручной
	Наличие

	1.6.3
	Экстренный (без ввода данных пациента)
	Наличие

	1.6.4
	Регистрация ритма
	Наличие

	1.7
	Параметры регистрации ритма:
	

	1.7.1
	Регистрация 1 отведения в течение не менее 180 сек
	Наличие

	1.7.2
	Регистрация 3 отведений в течение не менее 60 сек
	Наличие

	1.7.3
	Построение тренда ЧСС
	Наличие

	1.7.4
	Построение тренда RR
	Наличие

	1.8
	Порядок регистрируемых отведений:
	

	1.8.1
	Стандартный
	Наличие

	1.8.2
	Кабрера
	Наличие

	1.9
	Установка времени автоматического выключения электрокардиографа
	Наличие

	1.10
	Встроенный USB-порт
	Наличие

	1.11
	Установленные программные возможности:
	

	1.11.1
	Расчет основных параметров ЭКГ сигнала
	Наличие

	1.11.2
	Автоматическая интерпретация ЭКГ сигнала
	Наличие

	1.11.3
	Память, не менее чем на 50 ЭКГ
	Наличие

	1.12
	Экспорт регистрируемых данных ЭКГ в формат SCP
	Наличие

	1.13
	Комбинированное питание от сети и встроенного аккумулятора
	Наличие

	1.14
	Регистрация не менее 500 ЭКГ от одного полного заряда аккумулятора
	Соответствует

	1.15
	Емкость аккумулятора, не менее 
	2 200 мАч

	1.16
	Автоматическое распознавание водителя ритма
	Наличие

	1.17
	Скорость протяжки бумаги, не менее
	5 – 10 – 25 – 50 мм/с

	1.18
	Чувствительность, не менее
	5 – 10 – 20 мм/мВ

	1.19
	Параметры регистрируемого сигнала:
	

	1.19.1
	Ослабление синфазного сигнала, не менее
	100 дБ

	1.19.2
	Входное сопротивление на каждом электроде, не менее
	100 МОм

	1.19.3
	АЦП, не менее 
	16 бит

	1.19.4 
	Частота дискретизации входного каскада, не менее 
	32 000 образцов/секунду на канал

	1.19.5
	Частота дискретизации при анализе сигнала, не менее
	500 образцов/секунду на канал

	1.19.6
	Разрешение данных, не хуже
	5 мкВ/бит

	1.19.7
	Динамический диапазон по входу в полосе пропускания, не менее диапазона
	± 325 мВ

	1.19.8
	Полоса пропускания частот, не менее диапазона
	0,05 – 150 Гц

	1.20
	Встроенная защита от дефибрилляции
	Наличие

	1.21
	Цифровые фильтры:
	

	1.21.1
	Нижних частот, не мене вариантов 25 и 40 Гц
	Наличие

	1.21.2
	Сетевых помех, не менее вариантов 50 и 60 Гц
	Наличие

	1.21.3
	Верхних частот, не более 0.05 Гц
	Наличие

	1.22
	Вес с аккумулятором без бумаги, не более
	1 480 гр.

	1.23
	Размер, не более
	270 х 190 х 60 мм

	1.24
	Меню и печать отчета на русском языке
	Соответствует

	1.25
	Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	18 месяцев

	1.26
	Сертификат Госстандарта или Декларация о соответствии
	Наличие

	1.27
	Регистрационное удостоверение
	Наличие

	2.
	Комплект поставки:
	

	2.1
	Электрокардиограф
	1 шт.

	2.2
	Кабель пациента на 10 отведений
	1 шт.

	2.3
	Периферические электроды
	4 шт.

	2.4
	Грудные электроды
	6 шт.

	2.5
	Сетевой кабель с адаптером
	1 шт.

	2.6
	Термобумага
	1 шт.

	2.7
	Контактный гель
	1 шт.

	2.8
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1 шт.

	Прочие требования

	3.
	Требования к упаковке и маркировке
	Товар должен быть передан Покупателю в упаковке производителя Товара. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единицы Товара, а упаковка - сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

	4.
	Срок поставки товара
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора и направления заявки Покупателем посредством Автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

	5.
	Место поставки товара
	182101, Псковская обл., г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 97


