ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ КАРДИОРЕГИСТРАТОРОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСА СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» 
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	Наименование Оборудования
	КАРДИОРЕГИСТРАТОР ДЛЯ КОМПЛЕКСА СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»

	Назначение Оборудования
	регистрация и запись параметров ЭКГ у пациентов в условиях привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности, для дальнейшего переноса данных на Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»

	Количество товара к поставке
	2 штуки

	Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения / МЗ РФ
	Наличие

	Сертификат соответствия ГОСТ Р/ декларация соответствия в установленной форме
	Наличие

	Паспорт на русском языке
	Наличие

	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	Формуляр на русском языке
	Наличие

	Гарантийный срок, не менее
	12 месяцев

	Год выпуска Оборудования, не ранее
	2019, новый

	Число электродов кабеля отведений в двенадцатиканальном режиме работы, не менее
	10

	Число электродов кабеля отведений в трехканальном режиме работы, не менее
	7

	Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю
	Наличие

	Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма
	Не менее 3

	Частота записи сигнала ЭКГ при выделении импульсов искусственного водителя ритма
	не менее 2000 Гц

	Датчик движения и положения
	Наличие

	Габаритные размеры,  мм
	Не более 52х69х20

	Диапазон входных напряжений кардиосигнала, мВ
	0.05- 10

	Масса (без элемента питания),г
	Не более 50

	Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА
	Наличие

	Требования к технологии анализа и редактирования

	Совмещение с монитором АД на программном уровне
	Наличие

	Полностью автоматическое распознавание кардиокомплексов, исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST.
	Наличие

	Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ Р 50267.47-2004

	QRS sens (чувствительность обнаружения QRS)
	Не менее 99,98%

	QRS ppn (специфичность обнаружения QRS)
	Не менее 99,99%

	VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов)
	Не менее 99,5%

	VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов)
	Не менее 99,5%

	VEB fpr  (гипердиагностика  желудочковых комплексов)
	Не более 0,03%

	Демонстрация тестирования, на этапе приёмки оборудования
	Наличие

	Возможность возврата и ревозврата проведенного редактирования по шагам редактирования
	Наличие

	Выбор формы построения протокола:
- по разделам (Ритм,ЧСС, Паузы, PQ, Наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, ST, QT и т.д.)
- по формам представления (графики, таблицы, текст)
	Наличие по каждому пункту

	Предварительный просмотр печати всего протокола
	Наличие

	Печать графиков в цвете, при наличии цветного принтера с возможностью выбора режима печатать в цветном или черно-белом виде
	Наличие

	Стандартное Электрокардиографическое заключение по любому 10-секундному фрагменту ЭКГ
	Наличие

	Анализ интервала PQ с построением тренда PQ
	Наличие

	Экспорт всего протокола в формат rtf
	Наличие

	Требования к автоматическому анализу ритма и проводимости

	Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма:
- синусовый ритм,
- фибрилляция предсердий,
- миграция водителя,
- предсердный,
- идиовентрикулярный,
- наджелудочковая пароксизмальная тахикардия,
- желудочковый,
- желудочковая пароксизмальная тахикардия,
- трепетание желудочков.
	Наличие по каждому пункту

	Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушения проводимости:
- блокада левой ножки,
- блокада правой ножки,
- синдром WPW
	Наличие по каждому пункту

	Автоматическое обнаружение следующих нарушений:
- наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением,
- парасистолы,
- единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости
	Наличие по каждому пункту

	Расчет лестничных нагрузочных проб
	Наличие

	Анализ депрессии и элевации сегмента ST в каждом регистрируемом отведении с выделением:
- число эпизодов ишемического смещения,
- продолжительность эпизодов,
- общая продолжительность,
- максимальные смещения сегмента ST
- ЧСС эпизодов,
- время наступления
	Наличие по каждому пункту

	Правило 1х1х1 в анализе динамики ST
	Наличие

	Анализ отрицательного зубца Т, формирование трендов отрицательного Т
	Наличие

	Требования к оценке работы кардиостимулятора

	Автоматическое определение амплитуд и длительностей 3-х фаз стимула
	Наличие

	Вывод стимулов в окне ЭКГ с учетом амплитуд и фаз стимулов
	Наличие

	Выявление следующих эпизодов ритма:
спонтанный, навязанный A, V, D
	Наличие

	Анализ нарушений ритма на фоне навязанного ритма
	Наличие

	Требования к удаленному описанию суточных ЭКГ

	Полностью автоматическая передача ЭКГ на всех уровнях, нажатием одной кнопки, не требующая специальных действий персонала
	Наличие

	Вывод каталога отправленных ЭКГ и полученных протоколов.
	Наличие

	Защита персональных данных (криптография данных), передаваемых по интернет
	Наличие

	Защита протокола электронно-цифровой подписью врача консультанта
	Наличие

	Функция, осуществляющая индикацию факта поступления ЭКГ, вывод каталога поступивших ЭКГ, отправку протокола описанной ЭКГ.
	Наличие

	Функция входа врача в режим удаленного описания с любого компьютера, подключённого к интернет
	Наличие

	Сохранение на сервере всех передаваемых исследований и результатов описания
	Наличие

	Доступ ко всем ЭКГ пациента централизованного Архива ЭКГ
	Наличие

	Статистика проведённых описаний: - по врачам,- по нарушениям за любой период.
	Наличие

	Прочие требования

	Требования к упаковке и маркировке
	Товар должен быть передан Покупателю в упаковке производителя Товара. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единицы Товара, а упаковка - сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

	Срок поставки товара
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора и направления заявки Покупателем посредством Автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

	Место поставки товара
	182101, Псковская обл., г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 97



